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Flowmeter, instelbaar 1 
tot 5 liter/minuut

Maximaal thermostaat

Vul,- aftapkraanMano-thermometer

Thermostaat ventiel 
dubbel instelbaar met 
regelement 20 - 65 °C

vergrendelbaar

Vul-, aftapkraan / 
ontluchtingskraan

Groepsafsluiter thermostatisch 
voorbereid (M30x1,5)

Circulatiepomp

Dompelbuis 11 cm + 

voeler

Balans-inregelventiel

Retourventiel

Aansluiting
retour 

1-8 gr. 1/2”
9-16 gr. 3/4”

Aansluiting
aanvoer 

1-8 gr. 1/2”
9-16 gr. 3/4”

Bij gebruik 

regeling, combineren 

met adapter VA 10 

3/4” EuroConus

3/4” EuroConus

LTV SUPERTHERM 2 PRO PLUS  |  B102602 - B102612

PRODUCTOVERZICHT1.1
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Vervaardigd uit stalen koker met een sterke 

poedercoating in kleur zwart (Ral 9005)

Energiezuinige Wilo pomp Yonos Para

Verdeler voorzien van dubbel instelbare 

thermostatische ventielen M30x1,5

Instelbare flowmeter 1-5 ltr/min

Verdeler dient waterpas op de muur gehangen 

te worden om ontluchtingspunt J optimaal te 

benutten

Wij adviseren om de meegeleverde geluiddem-

pende pluggen te gebruiken.

Primaire aansluiting 1/2", vanaf 9 groepen 3/4"

Voorzien van regelelement met capilair, 

thermometer en maximaalbeveiliging

Groepsaansluitingen zijn 3/4 euroconus

Geleverd inclusief trilling-dempende pluggen 

en bouten, boormaat ø14 mm

Houdt rekening dat aan de rechterzijde 15cm 

vrije ruimte nodig is om de dompelbuis te 

kunnen vervangen. Indien dit bouwkundig 

niet mogelijk is,  zijn er maatwerk oplossingen 

mogelijk.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PRODUCTSPECIFICATIES

PLAATSING VERDELER

Sluit de cv zijdige aansluitingen, dus het retourventiel en het thermostaat ventiel. Draai alle witte groepsafsluiters dicht. 

Sluit de waterslang aan op de vul,-aftapkraan op de onderste balk, sluit een andere waterslang aan op de vul,-aftapkraan 

op de bovenste balk.  Open de waterkraan volledig en open de eerste witte groepsafsluiter laat water doorstromen tot er 

geen luchtbellen meer zijn. Sluit daarna deze groepsafsluiter en open de volgende. Dit herhalen tot ze allemaal gespoeld 

en ontlucht zijn.  Zorg dat er 2 tot 3 bar druk op de verdeler zit, daarna de vul-, en aftapkranen afsluiten, de waterslangen 

verwijderen en CV zijdig de ventielen opendraaien.

U kunt nu dus de procedure van ''vullen zonder motoren tbv de regeling'' volgen. Zorg dat de motoren niet nat worden! Bij 

twijfel, haal de motoren van de groepsafsluiters af door krachtig in de rechthoekige uitsparing te drukken en de motor naar 

boven los te halen. Bind ze bij elkaar met een plastic zak erover. zorg wel dat dezelfde motoren op dezelfde groepsafsluiters 

terug gaan. indien deze niet gecodeerd zijn doe dat dan alsnog.  

SST thermische motoren zijn uitgevoerd met een first-open-functie, d.w.z. 

in uitleveringstoestand zijn de motoren vergrendeld in een 80% open 

stand. Dit is om in de ruwbouwfase gewoon te kunnen vullen/spoelen of 

ontluchten. Na ongeveer 8 minuten spanning wordt deze vergrendeling 

automatisch opgeheven en is de motor volledig functioneel. 

Vullen zonder motoren tbv de regeling

Vullen in combinatie met aanvullende regeling

VULLEN VAN DE VERDELER

1.2

2.1

2.2
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VASTDRAAIEN VAN DE VERDELER2.3

Bij de montage van de vloerverwarmingsbuis de klemsets altijd met 2 steeksleutels vast-
draaien, waarbij de eerste sleutel op het staartstuk in de verdeler wordt gezet. Zorg dat je 
deze op dezelfde positie houdt als je met de andere de klemset vastdraait. (zie foto)

Doe je dit niet dan draai je de O-ring welke op het staartstuk zit, stuk, en heb je een lekkage.

De flowmeter zit vastgedraaid in de verdeler, draai deze niet vaster, ook dan kan de O-ring scheuren.

Onder de kop vullen van de verdeler;

Sluit de waterslang aan op de onderste vul-, en aftapkraan en sluit deze aan op het waterpunt.
Sluit een 2e waterslang aan op de bovenste vul-, en aftapkraan en leg deze in een afvoer of 
buiten. Draai het voetventiel met een inbussleutel en het thermostatisch aanvoerventiel met de 
handknop dicht. Draai alle groepen van de vloerverwarming met de handkranen dicht en laat 
de eerste open. Waterkraan opendraaien en spoelen totdat er geen luchtbellen meer zichtbaar 
zijn (tip, de afvoerslang kan je ook uitvoeren met een stuk vloerverwarmingsbuis waardoor je de 
luchtbellen kan zien). Draai dan deze groep van de vloerverwarming dicht en open de volgende 
groep. Dit herhaal je totdat alle groepen gespoeld, gevuld en ontlucht zijn. Per groep kan dit wel 
10 minuten duren.

Dit is de enige correcte manier om de vloerverwarming te vullen! In alle andere gevallen is de kans op 
een slecht werkende vloerverwarming, defecte pomp, erg groot.
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Neem de vloerverwarming minimaal 4 weken na het aanbrengen van de afdeklaag op de vloerverwarmingsregisters in 

gebruik. Niet eerder, de vloer moet eerst uitharden, raadpleeg ook de leverancier van de vloer.

OPSTOKEN VAN DE INSTALLATIE

Startdatum minimaal 4 weken mits akkoord leverancier vloer

Startdatum

Startdatum + 4 dagen

Startdatum + 7 dagen

Startdatum + 10 dagen

Startdatum + 14 dagen

Wij adviseren een maximale watertemperatuur van 45 °C

Temperatuur

25 °C

30 °C

35 °C

40 °C

45 °C

Wanneer de vloerverwarming als bijverwarming wordt toegepast adviseren wij om de thermostaatknoppen van de            

radiatoren ongeveer 3 graden lager in te stellen dan de temperatuur van de kamerthermostaat. De ruimte wordt dan in 

eerste instantie opgewarmd door de radiatoren. De kamerthermostaat zorgt er daarna voor dat de vloerverwarming nog 

wel warm water krijgt zodat de vloer kan opwarmen en de laatste 3°C temperatuurstijging verwezenlijkt wordt.  Indien de 

radiatoren niet lager worden ingesteld bestaat de kans dat de ruimte reeds verwarmd is voordat de vloer op temperatuur 

is gebracht. 

3.1
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Het dubbel instelbaar thermostatisch ventiel wordt vanuit fabriek ingesteld op stand “Max”, volledig open. Het ventiel kan 

met de hand of een kleine platte tang worden ingesteld.  Om de inregelzone te bereiken dienen 4 omwentelingen naar 

rechts te worden gemaakt. Dit is het sluitpunt (kv = 0). De inregelzone bevindt zich vervolgens een halve slag naar links.

INSTELLEN DUBBEL INSTELBARE THERMOSTATISCH VENTIEL

Gewenste KV: 0,52 m³/h

Voorbeeld DN15 (1/2'') Werkwijze

Opzoeken in tabel KV 0,52 m³/h, dit is stand 4

Draai 4 omwentelingen rechtsom. 

Vervolgens kwartslag linksom. 

-

-

-

Doorstroom diagram

1/2''

Rechte uitvoering

Nominale massastroom

qmN = 200 kg/h

1

2

3

4

5

6

max.

KV m3/h

0,12

0,30

0,43

0,52

0,72

1,21

1,50

4.1

Doorstroom diagram

 3/4"

Rechte uitvoering

Nominale massastroom

qmN = 200 kg/h

1

2

3

4

5

6

max.

KV m3/h

0,23

0,39

0,63

0,87

1,02

1,34

1,50
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Tip: Zorg ervoor dat de pomp ontlucht is en op de goede stand is ingesteld. De pomp dient ingeschakeld te zijn.

WATERZIJDIG INSTELLEN VAN DE VERDELER

Elke verdelergroep dient individueel te worden ingesteld voor de goede balans in het vloerverwarmingssyteem.  De in te 

stellen waarde per groep is afkomstig uit de verdelerstaat.

Ruimte naam

Ruimte 1

Ruimte 2

Ruimte 3

Ruimte 4

Ruimte 5

m2 

bto

10

16

15

10

15

hoh 

mm

150

150

150

150

150

gr. 

tot.

1

1

1

1

1

gr. 

lgt

68

112

104

72

104

sys

1

1

1

1

1

rmt. 

reg

-

-

-

-

-

verw. 

Watt

622

1024

951

658

951

vloer 

temp

26,1

26,1

26,1

26,1

26,1

Inst. 

I/min

0,89

1,47

1,36

0,94

1,36

koel 

Watt

-

-

-

-

-

vloer 

temp

-

-

-

-

-

Trek de witte kapjes van de flow-meters, 

Draai deze met de klok mee allemaal dicht 

Start met de zone waarover de grootste volumestroom heen gaat en 

draai deze naar de gewenste waarde 

in liter per minuut (dit is meestal de langste 

leidinglengte). Wordt gewenste debiet niet gehaald, schakel de pomp 

in een hogere stand totdat debiet gehaald wordt.

Stel hierna de overige zones in

Indien nodig, schakel de pomp in een hogere stand

Bevestig daarna weer de witte kapjes

Stappen instellen gebruik nemen pomp

1

2

3

4

5

6

5.1
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installatie op een correcte manier vullen en ontluchten

indien de pomp niet vanzelf ontlucht: 

Ontluchtingsfunctie via de bedieningstoets activeren, 3 seconden

indrukken, vervolgens loslaten. 

Nu start de ontluchtingsfunctie en houdt ongeveer 10 minuten aan. 

De bovenste en onderste LED-rijen knipperen afwisselend met een af-

stand van 1 seconde. 

Om te annuleren de bedieningstoets 3 seconden indrukken.

Ontluchten

1

2

3

4

INSTELLEN EN IN GEBRUIK NEMEN VAN DE POMP6.1

Let op: uitsluitend door een gekwalificeerde specialist laten uitvoeren

Let op:
Na het ontluchten toont de LED-weergave de eerder ingestelde 
waarden van de pomp. 

Regelingstype    De LED-selectie van de regelingstypes en de bijbehorende

selecteren           Karakteristieken vindt rechtsom plaats.      

* bedieningstoets korts (ca. 1 seconde) indrukken.

   LED's geven het ingeselde regelingstype en de karakteristiek aan 

De weergave van de mogelijke instellingen hierna 

(bijv. Constant-toerental / karakteristiek III):

Regelingstype instellen

Tabel van de regelingstype, LED-weergave en karakteristiek staat op de volgende pagina
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Tabel met illustraties om regelingstypes in te stellen
Bedienen met bedieningstoets zoals omschreven op vorige pagina

LED-weergave Regelingstype Karakteristiek

Verschildruk constant Δp-c

Verschildruk constant Δp-c

Verschildruk constant Δp-c

III

II

I

LTV Supertherm 2 PRO PLUS circulatiepomp Wilo-Para

Hoogrendementcirculatiepompen van serie Wilo-Para dienen 

uitsluitend voor het circuleren van medium in warm water-verwarmingsinstallaties en 

soortgelijke systemen met voortdurend wisselende transportstromen.

Toegestane vloeistoffen:

- verwarmingswater conform VDI 2035 

  (CH:SWKI BT 102-01). 

- Water-glycolmengsels* met maximaal 50% glycol-aandeel.

* Glycol heeft een hogere viscositeit dan water. 

   Bij bijmengingen met glycol, moeten de pompgegevens worden gecorrigeerd

 afhankelijk van de procentuele mengverhouding

Let op:
Voor vloerverwarming alleen het 
verschildruk constant Δp-c regelingstype gebruiken.
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De gewenste verschildruk wordt binnen het toegestane debietbereik constant op de ingestelde verschildruk                       

gehouden tot aan de maximale karakteristiek. Wilo beveelt dit regelingstype aan voor vloerverwarmingspiralen of 

oudere verwarmings-systemen met groot bemeten leidingen.

Oftewel, de pomp houdt zijn ingestelde opvoerhoogte constant over zijn complete toerengebied. Dus stel, de ingestelde    

opvoerhoogte is op het bedrijfspunt 3mwk, dan is dit bij Q=0m3/h nog steeds het geval.

De gewenste waarde voor de verschildruk wordt binnen het toegestane debietbereik lineair tussen ½H en H verhoogd. 

De door de pomp opgewekte verschildruk wordt geregeld op de ingestelde gewenste waarde voor de verschildruk. 

Dit regelingstype wordt vooral gebruikt bij verwarmingsinstallaties met radiatoren, aangezien zo de stromingsgeluiden 

in de thermostaatventielen worden verlaagd. Wilo beveelt dit regelingstype niet aan voor vloerverwarmingspiralen.

Oftewel, de pomp regelt zijn ingestelde opvoerhoogte naar Q=0m3/h terug naar de helft van zijn ingestelde waarde. Vb. 

de ingestelde opvoerhoogte is 3mwk. De pomp zal dit bij Q=0m3/h teruggeregeld hebben naar 1.5mwk. Aangezien de                   

weerstand in een vloerverwarmingssysteem niet of nauwelijks veranderd bij het dichtlopen van groepen (want groepen staan 

paralel) genereert de pomp op een bepaald punt (bij dichtlopende groepen) niet voldoende opvoerhoogte meer om het water 

door de groepen te krijgen.

Verschildruk constant (Δp-c)

Verschildruk variabel (Δp-v)

UITLEG SYMBOLEN WILO PARA SC/U POMP6.2

LTV SUPERTHERM 2 PRO PLUS  |  B102602 - B102612

Circulatiepomp Wilo-Para SC/U 
Extra functies.

-  Ontluchtingsroutine
   (3 sec. inhouden knop).

-  Manual restart 
   (5 sec. inhouden knop).

-  Lock / unlock functie 
   (8 sec. inhouden knop).
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LED kleur

Continue groen

Groen knipperend

Rood/groen 

knipperend

Rood knipperend

Geen LED

Continu rood

Betekenis

Pomp draait normaal

Ontluchtingsroutine 

actief

Abnormale situatie 

pomp werk, maar 

staat in beveiligings-

modus

Pomp is gestopt

Geen voeding

Blokkering

Contact/wikkeling

Actie

Pomp draait 

gedurende 10 min 

in ontluchtings-       

routine hierna dient 

de pomp ingesteld 

te worden op het 

gewenste werkpunt

Pomp zal auto-     

matisch herstarten 

wanneer de om-

standigheden weer 

normaal zijn

Reset de pomp 

en check het LED 

signaal

Oplossing

Controleer de voed-

ing, 

Controleer de water- 

en omgevings-   

temperatuur

Vervang de pomp

Controleer de voed-

ingskabel

Controleer op de 

pomp draait

Vervang de pomp

Handmatige herin-

schakeling activeren 

of contact opnemen  

met service

Oorzaak

Verkeerd voltage 

(U<160V of U>280V)

of lucht in de pomp 

of motor draait stroef

Oververhitting: 

motortemperatuur 

te hoog

Pomp kan zichtzelf 

niet herstarten 

vanwege continue 

storing

Pomp is niet 

aangesloten op net-    

spanning

LED is beschadigd

Elektronica is 

beschadigd

Rotor geblokkeerd

Wikkeling defect

UITLEG SYMBOLEN WILO YONOS PARA POMP6.3

LTV SUPERTHERM 2 PRO PLUS  |  B102602 - B102612
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STORINGEN EN FOUTMELDINGEN

Storing

Vloerverwarming wordt niet warm

Vloerverwarming wordt niet warm

Verdelergroep wordt niet warm

Eén Flowmeter staat continu 

maximaal

Pomp maakt ruisend geluid

Pomp maakt veel lawaai

Oorzaak

CV geeft geen warmte

Aanvoer of retourafsluiter staat 

dicht

Circulatiepomp draait niet

Thermostaatkraan niet goed 

ingesteld

Geen doorstroming

Pomp staat verkeerd ingesteld

Luchtbellen in pomp

Pomp slijttage

Oplossing

Zet thermostaat hoger / zet CV aan

Zet aflsuit open

Controleer of stekker in stop-        

contact zit en of stropcontact    

spanning heeft

Pomp zit vast

De thermostaatkraan terug draaien 

waardoor op de thermostaat de                                                                

gewenste temperatuur wordt 

bereikt

Zonder aanvullende regeling,     

controleer of de blauwe dop losjes 

op de verdeler zit. Indien vast, draai 

deze los 

Controleer of de flowmeter open-

staat zo niet, open de flowmeter.

Met aanvullende regeling              

(thermische zonemotor) verwijder 

thermische zonemotor en kijk of er 

stroming is. 

Vervang flowmeter

Draai pompinstelling naar 

constante druk

Onthoudt/markeer huidige stand 

van schakelaar op pomp.

Draai schakelaar op pomp naar  

ontluchtingsstand (12 uur) . Na           

ontluchtingsprogramma (duur ca                                                                 

10 minuten) schakelaar terug     

draaien naar originele stand. 

Ontlucht vervolgens ook verdeler

Pomp staat verkeerd ingesteld

6.4
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ARTIKELNUMMERS

Art. nr.

B102602

B102603

B102604

B102605

B102606

B102607

B102608

B102609

B102610

B102611

B102612

Groepen 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Aansluitmaat

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

Afmetingen B x H x D

280 x 400 x 165 mm

330 x 400 x 165 mm

380 x 400 x 165 mm

430 x 400 x 165 mm

480 x 400 x 165 mm

530 x 400 x 165 mm

580 x 400 x 165 mm

630 x 400 x 165 mm

680 x 400 x 165 mm

730 x 400 x 165 mm

780 x 400 x 165 mm

7.0
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