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PRODUCTINFORMATIE
RVS Smart verdeler  |  B100202 - B100216

Voordelen
Primaire aansluiting is 1”

Groepsafsluiter thermostatisch 

voorbereid 

Euroconus 3/4”

Eenvoudig te installeren door 

verspringende verdelerbalken

Functionele en lektest vóór levering

Betrouwbaar en kostenbesparend

Flowmeters 2½ L/min

√

√

√

√

√

√

√

√



2 +31(0)88 77 800 10   |    info@sst-benelux.nl   |    www.sst-europe.eu

RVS SMART VERDELER  |  B100202 - B100216

Flowmeter, instelbaar 

1 tot 2,5 liter/minuut

Vul,- aftapkraan

Vul-, aftapkraan

Beugel

Groepsafsluiter 

thermostatisch 

voorbereid (M30x1,5)

3/4” EuroConus

Aansluiting

retour 1”

Aansluiting

aanvoer  1”

Bij gebruik 

regeling, combineren 

met adapter VA 80 

3/4” EuroConus



3+31(0)88 77 800 10   |    info@sst-benelux.nl   |    www.sst-europe.eu

RVS SMART VERDELER  |  B100202 - B100216

Voor transportmedium volgens VDI 2035

waarin ondermeer staat dat het medium 

gefilterd van vuil moet zijn

Trillingsdempende beugel volgens DIN 4109 *

Luchtdruk getest bij 6 bar (100% test)

Materiaal RVS AISI304

Toegestane bedrijfstemperatuur: -10 ° C tot 70 ° C

Maximale bedrijfsdruk 6 bar

Voor 2 - 16 groeps verdeler

Met flowmeter (van Taco Nova)

Meetbereik flowmeter: 0 tot 2,5 l / min.

Meetnauwkeurigheid flowmeter +/- 10% 

van de eindwaarde

Voorzien van dubbele vul- en aftapkranen

Aansluiting CV zijdig 1”

Algemeen

Secundair

Primair

Geadviseerd wordt om trillingsdempende pluggen te gebruiken

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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*

Voor ander transportmedium dan water dient

een aangepaste viscositeit in acht te worden

genomen.

TECHNISCHE DATA

Geïntegreerde afsluitbare flowmeter 

met 0 - 2,5 l / min.

-

AANVOER

Primaire zijde: 1 “IG, optioneel rechts of links

Secundaire zijde: 3/4 “AG Euroconus voor

commercieel verkrijgbare knelfittingen

-

-

AANSLUITINGEN

Geïntegreerde klepinzetstukken M30 x 1,5

voor actuators

-

RETOUR

Kvs = 0,92
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Stroomverdeler met debietmeter 0 - 2,5 l / min.

Retourverdeler met ventielinzetstukken M30 x 1,5 voor actuators, te combineren met adapter VA 80

Wandhouder incl. Geluiddichte insert

Eindstuk met draaiende KFE-kraan
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C

D

COMPONENTEN EN AFMETINGEN

660

20

30 50

50610

3,8
33

24

48

70

12

180

21
0

29
0

31
5

Ø 8,5
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D

C

Aanvoer- en retourbalken zijn verbonden met het verwarmingssysteem. Met behulp van de 3/4 “-aansluitingen                      

kunnen de verwarmingscircuits (2 tot 16 uitgangen) eenvoudig op de verdeler worden aangesloten met behulp van                                     

Euroconus-schroefverbindingen. Voor optimale balans en werking van de gehele installatie dient elke vloerverwarmings-

groep hydraulisch te worden ingeregeld middels de debietindicator. De combinatie van kamerthermostaat en actor op het 

ventielinzetstuk in de retourbalk, regelt de individuele gewenste ruimte temperatuur.

FUNCTIONEREN
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GERELATEERDE PRODUCTEN (EXCLUSIEF BIJ VERDELER)

Art. nr.

B100202

B100203

B100204

B100205

B100206

B100207

B100208

B100209

B100210

B100211

B100212

B100213

B100214

B100215

B100216

Groepen 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Breedte met 

aansluitset HAAKS

345 mm

395 mm

445 mm

495 mm

545 mm

595 mm

645 mm

695 mm

745 mm

795 mm

845 mm

925 mm

975 mm

1025 mm

1075 mm

Breedte met 

aansluitset RECHT

290 mm

340 mm

390 mm

440 mm

490 mm

540 mm

590 mm

640 mm

690 mm

740 mm

790 mm

870 mm

920 mm

970 mm

1020 mm

Afmetingen B x H x D

160 x 290 x 70 mm

210 x 290 x 70 mm

260 x 290 x 70 mm

310 x 290 x 70 mm

360 x 290 x 70 mm

410 x 290 x 70 mm

460 x 290 x 70 mm

510 x 290 x 70 mm

560 x 290 x 70 mm

610 x 290 x 70 mm

660 x 290 x 70 mm

710 x 290 x 70 mm

760 x 290 x 70 mm

810 x 290 x 70 mm

860 x 290 x 70 mm

B203001  |  SST Verdeleraansluitset

Recht 1” IG / AG

2 kogelkranen met schroefkoppeling 

Toename inbouw breedte + 8 cm

Geadviseerd 5 cm werkruimte vrij te houden aan beide 

kanten

- 

- 

- 

- 

B203002  |  SST Verdeleraansluitset

Haaks 90 °C  1” IG / AG

2 kogelkranen met schroefkoppeling en aansluitbochten

Toename inbouw breedte + 13,5 cm

Geadviseerd 5 cm werkruimte vrij te houden aan beide 

kanten

- 

- 

-

- 
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Dit handboek is auteursrechterlijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Het mag noch volledig noch gedeeltelijk gekopieerd, 

gereproduceerd, in ingekorte of eender welke vorm verdergegeven worden zonder voorafgaandelijk akkoord van de fabrikant, noch

op mechanische noch op elektronische wijze.
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