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Installatiehandleiding voor de 
vochtbeveiliging van ons smart2 

24 volts regelings-systeem
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Voor de bevestigiging van de Vochtbeveiliging van ons Smart2 
24V zijn de volgende artikelen benodigd:

D901001 
Schakel relais tbv 
vochtsensor 24V

D901002
Vochtsensor

D101001
Motor 24V NC 

en VA Ring

Montage schakelrelais

Monteer de rails ter lengte van de basis en relais, ofwel  43cm. Klik 
hier de trafo, het schakelrelais  en de basis op.. (zie foto).
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Bijlage 1: Aansluitschema.
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Schakelrelais

De voeding van het relais (9 en 10) komen van L1 en N1 op de 
basis (plaats 2 drievoudige wago’s tussen de trafo en L en N).

Het schakelrails op 3 en 4 verbinden met TB%H  op de basis;

(Note: Bij een NO motor 4 en 5 gebruiken)

Motor aanvoer koeling;

Maak brug van ketelsturing naar L1 en sluit de motor aan op L2 en het 
andere ketelcontact.

De motor wordt bij de aanvoer van de koeling gemonteerd. Bij signaleren van vocht 
wordt geschakeld zodat de aanvoer koude wordt afgesloten.
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Montage sensor:

De vochtsensor niet aanraken! Deze met 2 T-raps bevestigen aan de aanvoerzijde 
van de verdeler(balk), ofwel aan de koudste kant. 

De draden van de sensor op het schakelrelais bij 6 en 7 aansluiten.

Indien er nu spanning op de Installatie wordt gezet functioneert alles normaal.

Indien de sensor vochtig wordt gaat het relais schakelen en brand een rood lampje 
op het relais. De vocht beveiliging is dan actief. De aanvoer koude wordt gesloten. 
Als alles weer droog is wordt koelbedrijf weer ingeschakeld.

Note; maak nooit de sensor droog met een doek of dergelijken daar deze het oppervlakte zal 
beschadigen en de werking niet meer gegarandeerd kan worden!
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